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            II 2G Ex eb IIC   T4 Gb              
           II 2D  Ex tb  IIIC T135°C IP65 Db  

     Tamb=-20 +40 °C             
 
 
 
Riferimenti normativi: 

 

Norma (ult. ediz.) Titolo 

Dir. 2014/34/UE Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere esplosive 

EN 60079-31 
Apparecchiature con modo di protezione mediante custodie "t" destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri 
combustibili 

EN60079-0 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili - Parte 0: Prescrizioni generali 

EN60079-7 
Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 15: Costruzione, prove e marcatura delle 
costruzioni elettriche avente modo di protezione "n" 

 
Campo di applicazione 
Il gestore dell’impianto/datore di lavoro è responsabile per la suddivisione delle zone. Egli deve attenersi alle norme 
EN 60079-31 ed EN 60079-14 (per quanto applicabili) nell’effettuare la scelta del motore idoneo. 
Gli eventuali depositi di polvere non devono avere uno spessore > 5mm. 
 
Dichiarazione di conformità 
La dichiarazione di conformità incorporata in questo addendum è il documento che attesta la conformità del prodotto 
alla Direttiva 2014/34/CE. 
La validità di tale certificato sussiste solo se vengono rispettate le istruzioni specificate nel manuale di uso e 
manutenzione allegato al prodotto, insieme alle istruzioni aggiuntive riportate in questo addendum.   
 
Ulteriori istruzioni per la messa in servizio, l’uso e la manutenzione 
Le persone addette all’impiego dei motori negli ambienti a rischio di esplosione devono essere istruite sulla corretta 
procedura d’impiego del motore, nel rispetto delle norme generali di sicurezza e di messa in funzione. 
I motori devono essere protetti contro il surriscaldamento con appositi dispositivi di controllo scelti in base alle 
specifiche condizioni di esercizio secondo le norme EN60079-15, EN60079-0 ed EN60079-31.  
 

Al fine di agevolare tale controllo, tutti i motori Delphi-Ex, e comunque tutti i motori Motive 
dalla grandezza 160 alla grandezza 400, montano di serie 3 termistori PTC 130°C da 
connettersi ad un idoneo dispositivo di sgancio. 
 
E’ vietato aprire il motore per il collegamento dei cavi elettrici o eseguire altri interventi in 
presenza di atmosfera esplosiva.  Prima di ogni apertura, scollegare il motore dalla rete elettrica 
e assicurarlo contro una riaccensione accidentale. 
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Motori autofrenanti 
Per i motori autofrenanti Motive consultare l’apposito addendum ATEX  
   z 

 
 
 
Uso con inverter 
Quando vengono impiegati motori Delphi-Ex con gli inverter, oltre ai criteri generali di selezione, vanno tenuti in 
considerazione i seguenti elementi: 
• I motori alimentati a mezzo inverter hanno la tensione (o la corrente) non puramente sinusoidale. 

Ciò determina un incremento delle perdite, delle vibrazioni, la rumorosità ed un diverso equilibrio termico del 
motore. 

• Una corretta messa a terra del motore e della macchina comandata è molto importante per evitare tensioni e 
correnti parassite nei cuscinetti. 

• I motori con potenza da 110kW, devono essere equipaggiati con cuscinetto isolato.  
L’accoppiamento con la macchina deve essere isolato 

 

 
 

• È obbligatorio collegare i termistori PTC presenti all’inverter per salvaguardare il motore dal surriscaldamento che 
potrebbe generare un uso improprio. 

 

 
 

Detti termistori hanno i due terminali per il collegamento situati all'interno della scatola morsettiera principale. 
• È obbligatorio il montaggio di servoventilazione Atex se il motore viene impiegato a frequenze inferiori a 50 Hz. 
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 CARATTERISTICHE PECULIARI MOTORI DELPHI Ex 
 

 Manuale d’uso + addendum 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

• Limitata temperatura superficiale 
• Bassa percentuale di magnesio 

• Guarnizione ammortizzante 
protezione IP65 

• Predisposizione per la 
connessione di messa 
a terra sia all’interno 
della cassetta 
connessioni che 
all’esterno 

• Connettori protetti contro la 
corrosione, l’allentamento e 
la rotazione 

• Esclusione della polvere e 
acqua 6X con paraolio e 
guarnizioni in Viton 

• Elevata resistenza all’urto 

• Pressacavo e tappo 
certificati II 2GD 

• Copriventola IP20 su lato 
ingresso aria e IP10 su uscita  

• Ventola conduttiva 

• Termistori 3PTC di serie 

Marchio del costruttore 

Denominazione motore 

Protezione contro le esplosioni 

Anno e mese di costruzione 
Numero di serie 

Grado di protezione IP  



 
 

Manuale Addendum DELPHI Ex pag 5/7 REV.07 

CLASSIFICAZIONE DELPHI Ex 

Per GAS  G  

 

 

II 2 G Ex eb IIC T4 Gb 

� � � � � � � 	 
 � 
 

� Marcatura CE 

� Marchio distintivo comunitario ATEX 

� Industrie di superficie 

� Un’area in cui possono essere presenti atmosfere esplosive, durante le normali operazioni (Zona 1) 

� Protezione contro la combustione di gas 

� Protezione dall’esplosione: Internazionale 

� 
Apparecchiatura costruita per evitare il rischio di archi o scintille in grado di originare un pericolo di accensione 
durante il funzionamento normale (sicurezza aumentata) 

	 Per esempio, per Idrogeno. L’apparecchiatura marchiata per il gruppo IIC è adatto anche ai gruppi IIB e IIA 


 T4 per temperatura superficiale massima di 135°C 

� Livello di protezione esteso in zone pericolose con miscele di gas esplosivi 
 

Per POLVERI  D  

 

 

II 2 D Ex tb IIIC T135°C IP65 Db 

� � � � � � � 	 
 � 
 

� Marcatura CE 

� Marchio distintivo comunitario ATEX 

� Industrie di superficie 

� 
Un’area in cui possono essere presenti atmosfere esplosive, sotto forma di nube infiammabile di polvere 
nell’aria, durante le normali operazioni (Zona 21) 

� Protezione contro la combustione di gas 

� Protezione dall’esplosione: Internazionale 

� Protezione tramite custodia 

	 Per polvere non conduttiva come farina, grano, legno e plastica 


 Temperatura superficiale massima di 135°C 

� Livello di protezione esteso in atmosfere di polveri infiammabili 
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